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Technical information

Composition Open Cell Melamine Foam

Colors White / Pearl Gray / Color
Thicknesses 20mm / 40mm / Custom

Density 9.5+ 1.5kg/m?

Absorption 0.87 (NRCQ)

Working temperature Continuous maximum up to 150°C

Intermittent up to 200°C

It decomposes after 350°C

Fire resistance B-s1, d0. White and Pearl Gray / B-s2, d0. Colour

Flame retardant. CTE for public places

Cutting tolerance Dimensions (length and width)

Up to 600mm £ 5mm /> 600mm £ 10mm

Installation Without work, easy and fast / Fixed or suspended

Cleaning Vacuum / Dry / Steam pressure

Does not generate fungi or microorganisms

Class A. VOC emission according to ISO 16000

Certi fi cation CE marking
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Medicion de la absorcion acustica de acuerdo a UNE-EN ISO 354:2004
Coeficiente absorcion acustica, o
Muestra ensayada:
Paneles Audiofoam®ECO de espuma flexible de h
celdas abiertas de policondensado de melamina. De 100 0,09
dimensiones 600 x 600 x 40 mm. Montaje Tipo A
mens : 125 0,10
(sin cavidad de aire).
Area de la muestra, S: 10,83 m? - 3,00 x 3,61 m 160 0,16
Fecha de ensayo: 20 de noviembre de 2017 200 0,24
g - . 250 0,34
Coeficiente de absorcion acustica, o,
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Clases absorcion
acustica seglin o,
(EN ISO 11654)
A (>0,85)
ow = 0,65 (MH) B (0,80 a 0,85)

C (0,60 a 0,75)
i . . . ., L, D (0,30 a 0,55)
Se recomienda firmemente utilizar el coeficiente de absorcidn sonora ponderado, o, en combinacion E (0,15 a 0,25)

con la curva del coeficiente de absorcién acustica completa . -

Sin clasificar (<0,15)

Los resultados se refieren exclusivamente a las mediciones realizadas con la muestra, producto o material entregado a LGAIL
Technological Center el dia sefialado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.




